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Klopman - mascherine in tessuto




Chi siamo
BACKGROUND

Klopman, azienda leader in Europa con
un know-how di oltre 50 anni nella
produzione di tessuto per abbigliamento
protettivo, risponde alle crescenti
necessita dettate dal’emergenza
Coronavirus ha messo a disposizione |l
proprio know-how per produrre fino a
700mila mascherine protettive al mese,
sterilizzabili e riutilizzabili fino a 50
volte, in grado di offrire notevoli vantaggi
in termini di protezione, traspirabilita,
logistica e smaltimento rispetto alle
equivalenti usa e getta.
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Chi siamo
BACKGROUND

DAL 1967 Klopman International € il piu grande produttore europeo di tessuti in poliestere/cotone e cotone per i
settori Workwear, Protectivewear e Corporatewear (e tessuti non destinati ad abbigliamento).
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Chi siamo
BACKGROUND

Mascherine in tessuto

Lo stabilimento di Frosinone ha una
superficie totale 400.000 m?
(equivalente a 80 campi da calcio),
70.000 m2 interni

* All data is based on general population sample explored in the 2020 Edelman trust barometer.




Chi siamo
LA NOSTRA PRESENZA NEL MONDO
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Le mascherine
BACKGROUND

Mascherine facciali filtranti “di terza categoria”. Tali mascherine, non classificabili come presidio medico o DPI —
Dispositivo di Protezione Individuale, sono prodotte ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020 e garantiscono un
livello di protezione ottimale nell’ambito della propria categoria di riferimento.

Le mascherine di terza categoria sono pensate per contribuire a fornire una prima barriera alla diffusione del virus per
tutta la popolazione circolante, tutte le persone che lavorano, le forze dell’ordine (se non impegnate in operazioni di
emergenza), gli uffici aperti al pubblico, gli addetti alla vendita di alimentari e tutte le persone o lavoratori in
circolazione. Al pari delle mascherine chirurgiche, non si tratta di dispositivi in grado di filtrare il virus ma di evitare |l
diffondersi del virus da chi la indossa all’atmosfera circostante. L'uso massivo di questi strumenti diminuisce pertanto
il rischio di esposizione al virus stesso.

Un prodotto multiuso che assicura
fino a cinquanta (50) riutilizzi a
seguito di lavaggio e sanificazione.

KLOPMARN
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Le mascherine
BACKGROUND

Di sequito, dettaglio dei materiali utilizzati nella realizzazione di esse:

Guscio esterno: Tessuto Vektron 8200 - 100% Poliestere tessuto a navetta
con filati continui multibava taslanizzati per garantire una costruzione molto
compatta al fine di assicurare un effetto barriera, con ridotto rilascio particellare
che per le sue caratteristiche & normalmente utilizzato in elettronica, nelle clean
room, nel settore ospedaliero per presidio medico. Nelle versioni indicate in
tabella con evidenziare che trattasi di tessuto con finissaggio
idro/oleorepellente .

Guscio interno: composizione 50%cotone/50% poliestere peso 180 g/mq,
doppia faccia realizzato con filato a fibra corta in mista per assicurare:
comfort all'indosso, traspirabilita, alte resistenze meccaniche,

entrambe le caratteristiche sopra citate sono esaltate dal tipo di armatura
realizzata, disponibile fino ad esaurimento scorte - sara nostra premura
sostituirlo con altro tessuto che possiede caratteristiche simili.

e
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Le mascherine
BACKGROUND

| plus del nostro tessuto Vektron 8200

CREASE SUPERIOR DURABILITY INDUSTRIALLY
RESISTANCE AND STABILITY LAUNDERABLE BARRIER

SUPERB EXCELLENT
COMFORT BREATHABILITY

o
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Le mascherine
SCHEDA TECNICA

Guscio esterno

TESSUTO Vektron 8200
FINISSAGGIO IDROREPELLENTE
CODICE PRODOTTO 0060 02

DESCRIZIONE TESSUTO / CARATTERISTICHE et A B DR L a2

|Lavabile domesticamente fino a 70°C. Si raccomanda di
COMPOSIZIONE EN ISO 1833 10‘0% POliESte re |risciacquare bene per rimuovere i residui di detergente.
r w |Asciugamento al tamburo possibile.
PESO FINITO EN 12127 145 g/m2 + 5% L J j!\lecessita di stiratura (150°C) per riattivare le caratteristiche di
idrorepellenza.
dito 335 fi |/ \Procedura di riferimento per le valutazioni: SO 6330 6N F
ordito ; H/cm t
COSTRUZIONE FINITO EN 1049-2/' S0 7211-2 \Lavabile industrialmente a 75°C con asciugamento a tamburo.
trama 20,5 fi ||/cm \Procedura di riferimento per le valutazioni: 1SO 15797 Tab1
|Prog.2 oppure Tab2 Prog.2, asciugamento A
TITOLO EN ISO 2060/I1SO 2947 ordito 167 Decitex |
i NOTE
trama 330 Decitex : . z : : ‘
Tessuto leggero realizzato con filamento di puro poliestere multibava a struttura OEKO-TEX®
COSTRUZIONE trilobata per garantire il massimo del comfort e traspirabilita e un ridotto rilascio ONFIDENCE IM TEXTILES oo
IS0 3572/U NI 8099 Tela |particellare. STANDARD 100 *5;::7::"
ALTEZZA UTILE Il trattamento repellente applicato & estremamente durevole ai lavaggi (si 93.0.4408 HOHENSTEIN HTTI
ISO 22198 150 cm |raccomanda di seguire |e istruzioni di manutenzione) Tested for harmful substances

www oeko-tex comvstandard1 00
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Le mascherine
SCHEDA TECNICA

Guscio Interno

FABRIC CHARLOTTE

FINISH Crease Resist
PRODUCT CODE 0163 74

DESCRIZIONE TESSUTO / CARATTERISTICHE ETICHETTA PER LA MANUTENZIONE

| COMPOSIZIONE EN ISO 1833 | 50% Cotone 50% Poliestere Lavabile domesticamente fino a 70°C. Si raccomanda di

f | - e risciacquare bene per rimuovere | residul di detergente.
'PESO FINITO EN 12127 180 g/m? +5% () priroem g et

| 4 { g/ 2% A a @ Pr:ce:iun d:nfenmento p:fje valutazions: ISO 6330 6N F
| ‘ordito 50,0 fili/cm

|COSTRUZIONE FINITO EN 1043-2/1S0O 7211-2 t

Lavabile industrialmente a 75°C con asciugamento a tamburo.
Procedura di riferimento per le valutazioni: ISO 15797 Tabl
Prog.2 oppure Tab2 Prog.2, asclugamento A

itrama 25,0 fili/ecm

| ‘ordito Nm 44
TITOLO EN ISO 2060/1SO 2947 —————
‘trama Nm 44 NOTE

: | [ . L Tessuto leggero realizzato con mischia di fibre di poliestare e cotone. Le due fibre = ™
‘»COSTRUZKDNE .;.ISO 3572/UNI 8099 ,,sala da 3 dla__g_pnah z isono distribuite nella struttura dell'articolo per garantire Il massimo della OEKO TEX Q 0
- resistenza senza derogare al comfort all'indosso. STANDARD 100 ':,._.'—
tALTEZZA UTILE | 'SQ 27271973 { 1750 cm Realizzato con trattamento antibatterico a base di sali di Argento (ref, ASTM 93.0,4408 HONENSTEIN HTTY

E2149-1 >99% testato da Sanitized®) Teshat for harThid mitatance

e oot o b convande 8700
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Le mascherine
SCHEDA TECNICA

OPZIONE
ALTERNA
Guscio Interno - ALTERNATIVA TIVA
TESSUTO Artwave
FINISSAGGIO NATURAL
CODICE PRODOTTO WS57 64

DESCRIZIONE TESSUTO / CARATTERISTICHE ETICHETTA PER LA MANUTENZIONE

COMPOSIZIONE ENISO 1833 55% Poliestere, 45% Cotone Lavabile domesticamente fino a 70°C. Si raccomanda di
| 2 7N 'risciacquare bene per rimuovere i residui di detergente.
PESO FINITO (N 12127 180g/m’ 5% A 5 ® e s
‘ . . L & | |Procedura di riferimento per le valutazioni: ISO 6330 6N F
47,0 fil
COSTRUZIONE FINITO EN 1049-2/150 7211-2 GRS

. trama 23,Qﬁ||/ ,C,m. Lavabile industrialmente a 75°C con asciugamento a tamburo.
ordito Nm 44 IPn:x:edura di riferimento per le valutazioni: ISO 15797 Tabl

TITOLO EN ISO 2060/1S0 2947 Prog.2 oppure Tab2 Prog.2, asciugamento A

, | _|trama Nm 44 ’

COSTRUZIONE, 1150 3572/UNI 8099 |Pique. SOt

ALTEZZA UTILE 1SO 22198 150 cm _ o o o OEKO-TEX®

L 1 Tessuto leggero riconoscibile per la sua armatura piqué. | contenuti di poliestere CONFIDENCE N TEXTILES oo
e cotone sono bilanciati nella struttura dell'articolo per ottenere il massimo del STANDARD 100 *:,—‘—‘I'
‘comfort salvaguardando le proprieta fisiche. 93.0.4408 HOHENSTENHTTI

Testac for haymiul sudstances
worw Seko-t2x convstandad 100
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Kliopman International
CERTIFICAZIONI

I _—————_ oS T e s N
HOHERSTEN Textile Tosting instituts GmbH & Co. KG 0EKO‘TEX®

Schipsssteige 1, 74357 Binnigheim, Germal
i INSPIRING CONFIDENCE

| tessili che compongono il kit sono certificati Oeko tex

Lo standard stabilisce i limiti massimi ammessi per le sostanze b 'i | LATE
note come tossiche per l'uomo. o

VAo Vo 54 OEKO-TEX®

' ' ' i criteri di ' . SRS R AL STANDARD 100 £
Di seguito elenchiamo alcuni criteri di valutazione : | o i
the STANDARD 100 by OEKQ - TEX® mark, based on our test report m‘-"::.':"" -
20.0.02891 -

» equalizzazione dei valori pH dei tessuti ai valori della pelle for te fllowing artles:

Woven fabrics made of 100 % cotton, 100 % polyester and blends of cotton, lyoce!l (Lenzing™ Lyocell), elastolefin

Umana (XLA®), elastomultiester (LYCRA® T400®), polyester, polyamide 6.6, modacrylic, white and dyed, with and without
antistatic carbon fibre, partly finished with fluorocarbon finish, soll release finish, EPIC finish, biological active products

(for bacterial control) and flame retardant products accepted by OEKO-TEX®; produced by using materials certified

* notifica dei livelli massimi di Formaldeide o o o

. . . . ' . . . . The resuits of the inspection made according to STANDARD 100 by GEKO-TEX@®, Appendix 4, product class Il have shown that
e livelli massimi di peStICIdI residui e abore mertened s e huransclga rkromentsofh STANDARD 100y 06K TEXB presenly

The certified arficles fulfil requiraments of Annex XVIl of REACH (incl. the use of azo colourants, nickel release, etc,), the Amencan

* non- utilizzo di sostanze per tintura AZO contenenti sostanze Pt e ST e B S A U o e e e e

of the Chinese standard GB 18401:2010 (Jabelling requirements were not verified),
n The holder of the certificate, who has issued a conformity deciaration according to IS0 17050-1, Is under an obligation 10 use the
Canceroge e- STANDARD 100 by OEXO - TEX® mark only In conjunction with products that conf with the sample initially tested. The
conformity is verified by audits
The certificate 93.0.4408 is valid until 31,12.2020

Boennigheim, 03.02.2020

X
OEKO-TEX® Asscciation | Genforstrasso 23 | P.0. Box 2008 | CH-8027 Zutrich
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Kiopman International
CERTIFICAZIONI

L'azienda € in

possesso di
certificazione STEP -
sostenibilita
ambientale e di
processo

Certificati disponibili da sito all’indirizzo https://www.klopman.com/manufacturing-process

Lt S o En Namn MR- ol BESEoS
OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

l'r ll [ l' L I.l ’:‘e,:)j l-, L
Company
ey OEKO-TEX®
03100 Frosinone, Ntaly STeP e
16000007 HOHENSTEN HTTI

Is granted sutharisation according 1o STeP by DEND - TEX® to use the
DEKO- TEX® mark for its fachity.

Scope

Weaving, dyeing, printing, finishing and related processes

Auditing Ena assessment of Gbove menlioned tacility mest all requirements of STeP by OEKD- TEX®. The hoider of the certificate

has dectaret 1o the auditing Insttute
HOMENSTEIN HTTI

0 run the aite 10 te requ of STeP by OEKD - TEX® and s & modules during ihe pericd of vality of
s . social iity. quality

and safety

The certificate is valid until 31.05.2022

Ziirich, 17.06.2019

OEKD - TEX® Association

I B

Swauv Genural 0EXD - TEX®

HOHENSTEN Tastile Testing nstitute GmbH & Co. K6

Y

Lead Auditor for STeP by 0EX0-TEX®
Dipt.-ing. {FH) Mathias Wenzel

TTNG-TEX® Assockation | Ganferstrasse 203§ 2.0 Sox 2008 | C8- 8927 2erius 1"

I T el R |
OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

CERIIFICAI

Company

g b OEKO-TEX®

03100 Frasinone, Italy STeP 6
000007 MOMENSTEIN HTT)

I8 grantec authonsation accoeding to STeP by OEXD - TEX® 10 use the
OEXO- TEX® mark for |ts faciity

The certificate is valid until 31.05.2022

Security code: 7415g3pz
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Klopman International
CERTIFICAZIONI

Certificazione OHSAS- Certificazione ISO 14001 — Certificazione 1SO 9001

@.

C Tha 5 e ooty W Spers ot C g Thvs Is 10 certify that the Occupational Health & Safety Management System of
L OPRAN M TEANATIONAL ha o KLOPMAN INTERNATIONAL §.1.1

-9 Yo M Vo 34 - 10 Pnsiame ) N .9 nn-\n-umv = Via Ammando Vona 34 - 03100 Frosincne (FR) Italy

= e~ Vs A Vs M- S3936 Foowentne (FF0 ity S

E cmenn E N apploatle tor

2 AL S e — Design, manufacturs of fabrics for ctive wear and spparsl

_‘J; o .‘J'-, Druig. mantactars of ek (Waorg, Syvem Fesubrg aed Ousity N

— WOA S—— . N m Has bean assessed g5 agar of

9 e 8 e Y] OHSAS 18001:2007
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https://www.klopman.com/manufacturing-process

v

Grazie per attenzione!

/ www.klopman.com



